Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ
	Дата происшествия:
	18.01.2018
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:
Провести дополнительное обследование участков МН «Куйбышев-Тихорецк» на предмет выявления дефектов сварных соединений;

провести дополнительное обследование участков МН «Куйбышев-Тихорецк» на предмет выявления пересечений со сторонними коммуникациями;
обеспечить ежегодный мониторинг состояния кольцевых сварных стыков участков линейной части МН «Куйбышев – Тихорецк» Ду 820, выполненных в 1972-1974 годах, с применением внутритрубных диагностических снарядов;
разработать мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации на проектных величинах и подтвердить возможность эксплуатации МН «Куйбышев-Техорецк» на проектном давлении по всему сооружению.
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Извлеченные уроки: 
Необходимо совершенствовать методы и средства контроля состояния нефтепроводов, позволяющих более эффективно выявлять участки, требующие ремонта, а также усилить работу по выявлению пересекающих нефтепровод коммуникаций сторонних организаций.


	Наименование организации:
	АО «Транснефть-Приволга»
	

	Ведомственная принадлежность:
	ПАО «Транснефть»
	

	Место аварии:
	413 км магистрального нефтепровода «Куйбышев-Тихорецк», 1974 г. ввода в эксплуатацию.
	

	Вид аварии:
	Выброс опасного вещества; пожар; разрушение. 
	

	Краткое описание аварии: 
В процессе транспортировки нефти в рабочем режиме произошло нарушение целостности нефтепровода с выходом нефти и попаданием ее на территорию с. Красноармейское с последующим возгоранием.
Последствия аварии:
(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)
Пострадавших нет. 
Экономический ущерб –    68 789 тыс.  руб.
Экологический ущерб –    1 796 тыс.  руб.   
Причины аварии:
Технические причины аварии:
Разрушение кольцевого сварного стыка трубопровода вызвано формированием крупнозернистой структуры хрупкого видманштеттового феррита+квазиэвтектоида, что привело к полному разрушению сварного соединения по оси шва;
несоответствие механических свойств металла сварного шва нормативному значению возникло в результате скрытого брака сварки, допущенного в период строительства участка трубопровода, которое осуществлялось в 1973 году.

Организационные причины аварии:

Не установлены, так как проводимые диагностические обследования с использованием существующих внутритрубных приборов не позволяют выявить несоответствие  механических свойств металла сварного шва нормативному значению.
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