Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ
	Дата и время происшествия:
	09.03.2018 
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:

1. Провести внеплановые инструктажи с работниками подрядных организаций, оказывающих услуги по бурению 
и КРС на объектах Общества, в объеме Инструкции ООО «Кынско-Часельское нефтегаз» и «Предупреждение и ликвидация газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов скважин.

2. Необходимо обеспечить должный контроль за качеством и полнотой выполняемых ремонтных работ со стороны ответственных лиц предприятия.
Извлеченные уроки:

1. Не допускать проведение ремонтных работ без обязательных мероприятий по их подготовке и безопасному проведению.
2. Повысить контроль со стороны заказчика за подрядными организациями при проведении работ на ОПО.
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	Наименование организации:
	ООО «Кынско Часельское нефтегаз»
	

	Ведомственная принадлежность:
	ООО «Кынско Часельское нефтегаз»
	

	Место аварии:
	Участок комплексной подготовки газа
	

	Вид аварии:
	Выброс опасных веществ 
	

	Краткое описание аварии: 

При проведении работ по капитальному ремонту скважины (КРС) № 221-Р, произошло газоводопроявление, перешедшее в открытый фонтан, без возгорания. Пострадавших нет.
 Последствия аварии:

(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)

Экономический ущерб от аварии составил 25 млн 867 тыс. руб. из них экологический ущерб 2 млн. 460 тыс. руб.
Технические причины аварии:
1. Потеря раствором блокирующей пачки соответствующих реологических свойств для предотвращения газопроявления из-за длительного хранения до начала закачки.
2. Превышение величины пластового давления по отношению к величине гидростатического давления столба раствора в скважине вследствии понижения уровня раствора до критического значения из-за фактора поглощения.
Организационные причины аварии:
1. Отсутствие контроля со стороны супервайзера ООО «ПНП-Сервис» за соблюдением бригадой капитального ремонта скважины всех требований, указанных в утвержденном плане работ.
2. Выполнение технологических операций при ремонте скажины бригадой КРС с отступлением от утвержденного плана работ.
3. Не выдержано время технологического отстоя после окончания глушения скважины также после демонтажа план-шайбы, бригадой не был зафиксирован уровень жидкости в скважине перед производством последующих работ.
4. Неправильные действия бригадой капитального ремонта скважины  при обнаружении признаков ГНВП (вместо немедленной герметизации устья скважины планшайбой, установка и закрытие шарового крана усилило интенсивность выброса жидкости и газа в затрубное пространство при отсутствии на устье превентора).
	


