Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ
	Дата и время происшествия:
	21.05.2014 в 15:40
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:

1. Провести техническую и биологическую рекультивацию загрязненного участка.
2. Провести работу по переработке декларации промышленной безопасности в связи с недостаточной идентификацией возможных причин возникновения аварий и факторов, способствующих возникновению и развитию аварий при эксплуатации опасного производственного объекта «Площадка пункта подготовки и сбора нефти установки подготовки нефти «Уса».
3. Разработать инструкцию по проведению работ по очистке оборудования от пирофорных отложений и меры по их дезактивации в процессе работы, а также мероприятия по их утилизации и уничтожению.
4. Провести внеплановые учебно-тренировочные занятия по ликвидации возгорания парка РВС на всех ОПО ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз».
Извлеченные уроки:

Необходимо регулярно осуществлять работы по утилизации пирофорных отложений в аппаратах и оборудовании, а также предусмотреть в процессе зачистки оборудования отбор проб для осуществления анализа в химической лаборатории с целью выявления наличия пирофорных отложений.
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	Наименование организации:
	ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз»
	

	Ведомственная принадлежность:
	ОАО «ЛУКОЙЛ»
	

	Место аварии:
	29 км от г. Усинска, Пункт сбора и подготовки нефти  установки подготовки нефти «Уса»
	

	Вид аварии:
	Разрушение технических устройств с возгоранием
	

	Краткое описание аварии: 

На резервуарном парке Установки подготовки нефти (УПН) «Уса», произошел взрыв в технологическом резервуаре РВС-5000, повлекшим его разрушение и возгорание нефти. Пожар распространился еще на 2 рядом стоящих резервуара.
Последствия аварии:

(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)
  1. Общий ущерб составил 53 914 000 руб.
Причины аварии:
Технические причины:

1. Разрушение произошло вследствие интенсивного термического воздействия вызванного самовоспламенения пирофорных отложений, образовавшихся в процессе эксплуатации резервуара.
Организационные причины:

2. Отсутствие анализа и прогнозирования рисков аварий, связанных с образованием пирофорных отложений и мероприятий по их предупреждению.

	


