Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ
	Дата и время происшествия:
	09.01.2014 в 13:55
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:

1. Провести техническую и биологическую рекультивацию загрязненного участка. 
2. Провести внеочередную аттестацию в области промышленной безопасности лицам ответственным за допущенные нарушения. 
3. Провести проверку затяжки всех фланцевых соединений трубопроводов опасного производственного объекта «Система промысловых трубопроводов Харьягинского нефтяного месторождения». 

4. Переработать «Регламент по проведению тепловых обработок агрегатами депарафинизации (АДП).
Извлеченные уроки:

- необходимо усилить контроль качества сборки фланцевых соединений при проведении работ по обслуживанию трубопроводов.
.
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	Наименование организации:
	ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз»
	

	Ведомственная принадлежность:
	ОАО «ЛУКОЙЛ»
	

	Место аварии:
	КЦДНГ № 7 Харьягинского нефтяного месторождения
	

	Вид аварии:
	Разлив опасных веществ
	

	Краткое описание аварии: 

На действующем нефтесборном коллекторе произошла разгерметизация фланцевого соединения заглушки пропарочного стояка, с последующим разливом нефтесодержащей жидкости на снежный покров.
Последствия аварии:

(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)
1.Площадь загрязнения составила 25 м2.

 2. Экономический ущерб от аварии составил 201366 руб.
Причины аварии:

1. Разгерметизация фланцевого соединения заглушки пропарочного стояка нефтесборного коллектора произошла вследствие некачественной сборки фланцевого соединения.

	


