Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ
	Дата происшествия:
	12.02.2014
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:

1. Не осуществлять оставление вагонов без локомотива на железнодорожных путях.
2. Переработать Технический паспорт железнодорожного хозяйства.
3. На основании переработанного Технического паспорта железнодорожного хозяйства переработать Инструкцию о порядке обслуживания и организации движения на пути необщего пользования предприятия, примыкающего к станции Стенькино II Московско-Рязанского региона Московской железной дороги.

4. Направить в Центральную аттестационную комиссию Ростехнадзора для внеочередной аттестации должностных лиц, ответственных за аварию.
Извлеченные уроки:

Недопустимо при организации движения на путях необщего пользования использовать приемо-отправочный ж/д путь для отстоя вагонов-цистерн без локомотива.
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	Наименование организации:
	ЗАО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания»
	

	Ведомственная принадлежность:
	ОАО «НК «Роснефть»
	

	Место аварии:
	Участок №3 цеха №11
	

	Вид аварии:
	выброс опасных веществ;
взрыв, разрушение сооружений;

пожар.
	

	Краткое описание аварии: 

Въезд вагонов-цистерн на территорию предприятия с разрушением въездных ворот и столкновением с эстакадой цеха № 11, приведшие к разгерметизации вагонов-цистерн и технологических трубопроводов с последующим возгоранием истекающих горючих веществ.
Последствия аварии:

(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)
1. Остановка производства.

2.Повреждено технологическое оборудование.
3. Экономический ущерб составил 957 млн. руб.
Причины аварии:
1 Технические причины аварии:
1.1. Постановка составителем поездов станции Стенькино II Московско-Рязанского региона Московской железной дороги на ж/д пути группы из 14 физических 4-осных вагонов-цистерн (56 осей).

1.2. Закрепление составителем поездов станции Стенькино II Московско-Рязанского региона Московской железной дороги группы из 14 груженых и порожних вагонов-цистерн (56 осей) на ж/д пути одним тормозным башмаком со стороны станции Стенькино II и одним тормозным башмаком со стороны стрелочного перевода.
2. Организационные причины:
2.1. Приёмо-отправочный ж/д путь использовался работниками станции Стенькино II Московско-Рязанского региона Московской железной дороги как путь отстоя.

2.2.
Составитель поездов по маневровой радиосвязи не передал дежурному стрелочного поста информацию о количестве и номерах башмаков, уложенных (изъятых) под (из-под) вагоны(ов), находящиеся на ж/д пути.

2.3.
Работники станции Стенькино II Московско-Рязанского региона Московской железной дороги осуществили стоянку 14 физических 4-осных вагонов-цистерн (56 осей) на приемо-отправочном ж/д пути с уклоном свыше 2,50/00 более 24 часов.
	


